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SpleiBbox 19” inkl. Kupplungen, Festeinbau
Typ WGD°-Standard, 1 HE

ArtikelInummer

Kupplungen

Ausfihrung

ArtikeInummer Kupplungen Ausfihrung
524111406-7035 |6 x LC 4-fach Singlemode
524111306-7035 |6 x LC 4-fach Multimode
524110406-7035 |6 x SC duplex Singlemode
524110106-7035 |6 x SC duplex Multimode
524111812-7035 12 x E2000°® Singlemode
524111912-7035 |12 x E2000° Multimode
524111712-7035 12 x E2000® APC Singlemode
524111112-7035 |12 x LC duplex Singlemode
524111012-7035 12 x LC duplex Multimode
524111412-7035 12 x LC 4-fach Singlemode
524111312-7035 |12 x LC 4-fach Multimode
524110412-7035 12 x SC duplex Singlemode
524110112-7035 12 x SC duplex Multimode

@ Andere AusfUuhrungen auf Anfrage.

524110312-7035 12 x ST Singlemode
524110012-7035 12 x ST Multimode
524111824-7035 24 x E2000® Singlemode
524111924-7035 |24 x E2000® Multimode
524111724-7035 |24 x E2000® APC Singlemode
524111124-7035 |24 x LC duplex Singlemode
524111024-7035 24 x LC duplex Multimode
524110424-7035 |24 x SC duplex Singlemode
524110124-7035 |24 x SC duplex Multimode
524110324-7035 |24 x ST Singlemode
524110024-7035 |24 x ST Multimode

* Kabelabfangung im Gehéuse
* Rickseitige Einbauméglichkeit fir PG 16 Verschraubungen

(Zubehéor)

Stahlblechgehéuse, 1,5 mm, pulverbeschichtet

Breite: 19“, Héhe: 1 HE, Tiefe: 244 mm

nicht verwendete Ports werden mit Blindstopfen verschlossen
Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

¢ inklusive Deckel

Je nach Spleiflbox haben Sie 2, 4, oder 8 Ablageméglichkeiten fur Splei3kassetten.

WGD® Datentechnik AG |

T. +49(0)62 57/50 600-0

| F. +49(0)6257/50600-10 |
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Kupferkomponenten

© 0 © 0 00606060 0 0 06 06 06 06 0 0 0 0 0 0 000 oW
1

/£

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu



» Inhaltsverzeichnis
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REDi-Way® Systemverteilerfeld 19 1 HE

24 x Keystone-Modulaufnahme

Deckel fir REDi-Way® Systemverteilerfeld 19"

ArtikeInummer ArtikelInummer
522009024-7035 522013000

* Kupfer und LWL einsetzbar durch Keystone Adapter e Stahlblech 1T mm dick
e fir 4 x M25 Verschraubung

* geeignet fir die Aufnahme von SpleiBkassetten

* nicht verwendete Ports werden mit Blindstopfen verschlossen
* Tiefe: 200 mm

* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

e Oberflache fein sendzimir verzinkt
* Lieferung ohne Verteilerfeld

REDi-Way® Verteilerfeld 8-fach 19 1,5 HE Verteilerfeld Red-MOD 19” 1 HE
48 x Keystone, 8 x M25-Trunkkabelbefestigung

24 x Keystone-Modulaufnahme

Artikelnummer
522005500-7035

¢ Tiefe: 200 mm
* Farbe: grau, ahnlich RAL 7035

ArtikelInummer
522005024-7035 grau, éhnlich RAL 7035

522005024-9005 schwarz, dhnlich RAL 9005
* verbesserte Tiefe: 120 mm

Verteilerfeld Red-MOD 19” 1,5 HE Verteilerfeld Red-MOD S 19“ 1 HE
48 x Keystone-Modulaufnahme 24 x Keystone-Modulaufnahme, 17.5° Schragauslass

R

Artikelnummer ArtikelInummer

44677690-WGD

e Tiefe: 120 mm
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

522004024-7035

e Tiefe: 120 mm

* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035
48 WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 |
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Verteilerfeld 19” Cat. 6 1 HE, geschirmt Verteilerfeld Cat. 6 19” geschirmt

Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung Hoheneinheit
44677224-azn-7035 24 x RJ45 / LSA Plus® 44677216-7035 16 x RJ45 / LSA Plus® 1 HE

* Tiefe: 242 mm 44677624-7035 24 x RJ45 / LSA Plus® 1/2 HE

* Farbe: grau, ghnlich RAL 7035 44677224-7035 |24 xRI45 /LSAPlus® |1 HE

* Tiefe: 160 mm
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

Verteilerfeld Cat. 6 19” 1 HE geschirmt Durchgangsverteilerfeld Cat. 6 19” geschirmt
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ArtikeInummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung Héheneinheit

44671124-7035 24 x RJ45 / LSA Plus® 44673648-7035 2 x 24 x RJ45 1/2 HE
e Tiefe: 115 mm 44673248-7035 2 x 24 x RJ45 1 HE
* Farbe: grau, &hnlich RAL 7035 44673296-7035 |2 x 48 x RJ45 1 HE
e Tiefe: 58 mm
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035
Consolidation-Point-Verteilerfeld 1 HE Consolidation-Point-Gehéause 19
]
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Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung
522005108 8 x Keystone-Modulaufnahme 44690301-7035 1 HE
522005116 16 x Keystone-Modulaufnahme * Tiefe: 160 mm

* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

* Universelle Befestigungsméglichkeiten durch Langlécher
e 8-fach: Breite: 200 mm, Héhe: 45 mm, Tiefe: 140 mm

16-fach: Breite: 338 mm, Héhe: 45 mm, Tiefe: 140 mm
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu 49
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Consolidation-Tréiger 19” 4 HE ausziehbar Rangierverteilerfeld 19 1 HE

Artikelnummer

522016500-9005

e B: 560 - 800 mm, T: 290 mm, Klemmbereich: 18 - 28 mm
e fir Doppelbodenanwendungen
e Farbe: schwarz, éhnlich RAL 9005

ArtikeInummer Ausfihrung Tiefe Bugel

41601041-7035 | 4 Metallbigel (4 HE Lochung) | 70 mm

41601051-7035 | 5 Kunststoffbigel 195 mm
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

DurchfGhrungsverteilerfeld 19” Blindplatte 19” werkzeuglos 1 HE

Héheneinheit

Artikelnummer
41601101-7035 1 HE

ArtikelInummer Farbe

508000021-7016 anthrazitgrau, dhnlich RAL 7016

41601102-7035 |2 HE
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

Blindplatte 19, verstéarkt

/

li

ArtikelInummer Héheneinheit

41601006-7035 1/2 HE
41601001-7035 1 HE
41601002-7035 2 HE
41601003-7035 3 HE
41601004-7035 4 HE

* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

508000021-7035 | hellgrau, dhnlich RAL 7035

* Befestigung durch einclipsen

Befestigungssatz fur Verteilerfelder 19"

ArtikelInummer
79630001
* Set besteht aus:

20 x Kafigmutter M6

20 x Linsenkopfkreuzschraube M6 x10 mm nach DIN 7985
20 x Kunststoffunterlegscheibe M6 x 20 mm

@ Alle Blechteile auch in

50 T. +49(0)6257/50 600-0

schwarz, ahnlich RAL 9005, erhaltlich.

WGD® Datentechnik AG |
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Abdeckrahmen fir Datendose 2-fach Aufputzgehéuse

ul ’“’M‘\

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung
5030002 10-xxxx 80 x 150 mm, eckige Bauform 503000300-xxxx 80 x 80 mm
e fir BR-Kanal * inkl. Schrauben
* Gehduse Farben -xxxx: * Gehduse Farben -xxxx:
9001 = cremeweif3, éhnlich RAL 9001 9001 = cremeweif3, ghnlich RAL 9001
9010 = reinweif3, dhnlich RAL 9010 9010 = reinweif}, dhnlich RAL 9010

Montagerahmen fir Ackermann-Bodentank Montagerahmen fir Electraplan-Bodentank

Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung

44640058-9005 2 x 3 Red-MOD ohne Zugentlastung 44640061-9005 3 x 3 Red-MOD ohne Zugentlastung
44640053-9005 2 x 3 Red-MOD mit Zugentlastung 44640064-9005 | 3 x 3 Red-MOD mit Zugentlastung
44640056-9005 3 x 3 Red-MOD ohne Zugentlastung * Farbe: schwarz, éhnlich RAL 9005

44640054-9005 3 x 3 Red-MOD mit Zugentlastung

e Farbe: schwarz, éhnlich RAL 9005

Montageplatte fir Bodentank

ArtikeInummer Ausfihrung
44640050 3-fach (1 x 53 mm (B) x 174 mm (L))
44640051 |3-fach (3 x 50 mm (B) x 50 mm (L))

592 WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu
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Red-MOD, RJ45-Modul, geschirmt, 10 GE, werkzeuglos auflegbar
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Artikelnummer
522003002

Ausfihrung

 for Aderdurchmesser AWG26/7 — 22/7; AWG 26/1 — 22/1
 Aderisolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6 mm
* Gehéuse kann wieder geéffnet werden
* Gleichspannungsfestigkeit gem. IEC 60512-4-1
* ErfGllung der EMV-Anforderungen der DIN EN 55022
* Steckzyklen: > 750 gemaf IEC 60603-7
* 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an
« POE+ fahig
* Normen:
DIN EN 50173-1, DIN EN 50024
EIA/TIA 568 B.2-1, EIA/TIA 568 B.2-10
* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System

Cat. 6, Class ExRe-Embedded, zertifiziert bis 500 MHz (ISO/IEC 11801 AMD2)

522003001

|Caf. 6 Class E De-Embedded, zertifiziert bis 250 MHz (ISO/IEC 11801 AMD2)

Red-MOD Kupplung Keystone-Adaptermodul Blindstopfen
geschirmt, Cat.6, gerade

Artikelnummer ArtikelInummer

522004002
* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System

522014001-7035

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* Farbe: grau, @hnlich RAL 7035

Keystone-Adaptermodul Antenne (PAL) Keystone-Adaptermodul BNC

ArtikelInummer
522014091 -xxxx

Ausfihrung

Buchse / Buchse

522014092 -xxxx

| Stecker / Stecker

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* Farbe: xxxx = 9001 = weiss, dhnlich RAL 9001
9005 = schwarz, dhnlich RAL 9005

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50 600-0

ArtikelInummer

522014102-7035

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

| F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu
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Kupferkomponenten

Keystone-Adaptermodul F Keystone-Adaptermodul HDMI

Artikelnummer
522014111-7035

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

Artikelnummer Gehéusefarbe

522014051-9001 weiss, dhnlich RAL 9001

522014051-9005 |schworz, dhnlich RAL 9005

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* AusfGhrung: Buchse - Buchse

Keystone-Adaptermodul USB A-A (Buchsen) Keystone-Adaptermodul USB A-B

®

Gehéusefarbe

Artikelnummer

522014061-9001 weiss, dhnlich RAL 9001

522014061-9005 |schwurz, dhnlich RAL 9005

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* AusfGhrung: Buchse - Buchse

Keystone-Adaptermodul Stereo 3,5 mm

Artikelnummer Gehausefarbe

ArtikelInummer Gehausefarbe
522014062-9005 schwarz, éhnlich RAL 9005

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
* Ausfihrung: Buchse - Buchse

Keystone-Adaptermodul Cinch (RCA)

)

Gehausefarbe

ArtikelInummer

Kodierung

522014071-9001 weiss, dhnlich RAL 9001 522014081-9001-ge |weiss, dhnlich RAL 9001 gelb

522014071-9005 |schwarz, dhnlich RAL 9005 522014081-9005-ge |schwarz, ahnlich RAL 9005 |gelb

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System 522014081-9001-rt |weiss, dhnlich RAL 9001 rot
522014081-9005-rt |schwarz, éghnlich RAL 9005 |rot
522014081-9001-ws |weiss, dhnlich RAL 9001 weiss
522014081-9005-ws |schwarz, dhnlich RAL 9005 |weiss

54 WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50 600-0

* Keystone-Einsatz fir REDi-Way® System
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Wandgehéuse 10”

* Eigenbeliftetes Stahlblechgehduse

* TGr mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas

* Die besondere Konstruktion der Tr verhindert ein
mégliches Abknicken der gesteckten Patchkabel

* Turdéffnungswinkel 180 Grad

* Tirschlof3 mit Vorreiber

* Kabeleinfihrung wahlweise oben oder unten

* Langlécher zur Wandmontage

* Vordere Profilschienen fest montiert

* Zubehér: 2 x Blindabdeckplatten

* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

|

e ————————

ArtikeInummer Héheneinheit Ausfihrung
591005003 7 HE Breite: 300 mm, Héhe: 360 mm, Tiefe: 245 mm, Gewicht: 5,2 kg
591005004 9 HE Breite: 300 mm, Héhe: 465 mm, Tiefe: 300 mm, Gewicht: 8,0 kg
Verteilerfeld Red-MOD 10” 1 HE Verteilerfeld 10” 1 HE
12 x Keystone-Modulaufnahme Cat.6, 12 x RJ45 / LSA Plus®, geschirmt =
b
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Artikelnummer ArtikelInummer

522010012-7035 591005012
* Kupfer und LWL einsetzbar durch Keystone-Adapter * Tiefe: 130 mm
* nicht verwendete Ports werden mit Blindstopfen verschlossen * Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

* Tiefe: 120 mm
* Farbe: grau, ahnlich RAL 7035

Fachboden 10 1 HE Steckdosenleiste 3-Fach 10 1 HE

Artikelnummer ArtikelInummer

591005001 595007003

e Tiefe: 106 mm
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu 55
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Mit den vorkonfektionierten Kabelsystemen und den dazu gehérigen Produkten lésst sich eine strukturierte Verkabelung
@ schnell und kostengunstig realisieren. Durch den Einsatz der Keystone-Technik gehéren lange Montagezeiten und hoher

Personalaufwand der Vergangenheit an. Ubersichtlich und platzsparend fiigen sich unsere Komponenten in lhr Projekt ein
und helfen lhnen flexibel und zukunftssicher zu planen.

WGD® MPK-Slim Class E, 10 GE WGD® MPK Class E, 10 GE
beidseitig mit 6 x Red-MOD konfektioniert beidseitig mit Red-MOD konfektioniert

Artikelnummer Kabeldurchmesser Verschraubung Artikelnummer Ausfihrung Kabeldurchmesser

36007 0xxx AWG 23/ 18,0 mm Ja 36007 7xxx 6 x 4P AWG 23 / 25 mm
36007 3xxx AWG 23 /18,0 mm Nein 36007 6xxx 6 x 4P AWG 26 /19,2 mm
36007 1xxx AWG 26 /13,9 mm Ja 36007 8xxx 8 x 4P AWG 23 /27,1 mm
360072xxx AWG 26 / 13,9 mm Nein * Mehrmantelkabel

* passend fir REDi-Way® Systemverteilerfeld (Seite 46) * Kabelléinge: 1,0 m xx = 010

max. Kabellénge: AWG 23 = 80m
* beidseitige Einziehhilfe
* inklusive Mef3protokoll (Messung im permanent Link)

* Einmantelkabel
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
max. Kabellénge: AWG 23 = 80m, AWG 26 = 60m
* beidseitige Einziehhilfe
* inklusive Mefprotokoll (Messung im permanent Link)

WGD® Consolidation-Point-Kabel Cat.6
S/FTP Pimf, AWG 27

Artikelnummer  Ausfihrung

360131 1 x Red-PLUG / 1 x Red-MOD
360132xxx ‘ 8 x Red-PLUG / 8 x Red-MOD
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: grau

* halogenfrei
* inklusive MeBprotokoll (Messung im Link)

Weitere Versionen auf Anfrage méglich.

Consolidation-Point-Kabel auch als WGD® MPK-Slim und WGD® MPK méglich.

56 WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu
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Um den heutigen Anforderungen nach héherer Packungsdichte gerecht zu werden, hat die WGD® ein sehr kompaktes
modulares System auf Basis der Slim-Trunkkabel entwickelt.

Das REDi-Way® Compact System zeichnet sich durch héchste
Packungsdichte mit 48 Ports pro Héheneinheit aus. Unsere Mo-
dule aus verzinktem Feinblech sind schraubenfrei montierbar
und kinderleicht in der Handhabung.

Als Class E, Link und der damit garantierten Eignung fur
10GBase-T ist die Performance ,,up to date” fur aktuelle und zu-
kunftige Anwendungen im
Rechenzentrum und vielen
anderen Bereichen.

Mit diesem vorkonfektio-
nierten System kénnen Anwender bereits bei der Montagezeit sowie der Optimierung der

Platzausnutzung — auch auf allen Kabelwegen - effizient Kosten einsparen. REDi-Way® Com-
pact Verbindungen sind in jeder anwenderspezifischen Lange lieferbar. Bei AWG 23 bis zu
80m, AWG 26 bis zu 60m.

REDi-Way® Compact Trunkkabel Class Ep

beidseitig mit Compact Modulen konfektioniert

usjuauoduwodsasdny|

Artikelnummer Kabeldurchmesser Artikelnummer
360123xxx ‘AWG 23 /18,0 mm 522018000-7035
360122xx AWG 26 /13,9 mm  Tiefe 170 mm

e Einmantelkabel * Farbe: grau, dhnlich RAL 7035

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

max. Kabellénge: AWG 23 = 80m, AWG 26 = 60m
* beidseitige Einziehhilfe
* inklusive MefB3protokoll (Messung im permanent Link)

REDi-Way® Compact Blindmodul 19 1 HE REDi-Way® Compact Montagehilfe
for Compact Modultréger

522018001 522018002
WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu 57
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Seit ihrer Grindung 1989 beschadftigt sich
die WGD® Datentechnik AG mit dem
Thema Kabelkonfektion.

Vorwiegend am Standort Bickenbach
fertigen wir z.Zt. mit 50 Mitarbeitern kleine
und mittlere Serien von Kabelkonfektionen fur die verschiedensten
industriellen Bereiche. Dabei liegt das Vertrauen auf unserer
Zuverldssigkeit und Flexibilitdt aber auch auf der konsequenten
und kontinuierlichentechnischen Unterstitzung, nicht nur wéhrend
der Produktionsphase, sonder bereits wéhrend der Konstruktion
und Entwicklung der Verkabelung.

Mit unserem Maschinenpark sind wir in der Lage, Produkte
diverser Hersteller zu verarbeiten, die uns von unseren Kunden
meist vorgegeben werden. Hierzu zdhlen beispielhaft: Tyco,
Amphenol, Coninvers, Fischer, Lapp, JST, Molex, Hirose,
LEMO¢®, Bel-Stewart, Phoenix, Wago, Wieland, Harting.

Hieraus ergibt sich eine groBe Fertigungstiefe, beginnend bei
verschiedenen Flachbandkabeln, Modularsteckverbindern, tUber
Rundsteckverbinder, SubD-Technik in L&ét- und Crimpversion,
Wire-Wrap-Technik, Koaxsteckverbindern bis hin zur Konfektion
von kompletten Trafoeinheiten. Weiterhin sind wir in der
Lage, Schaltschrénke zu besticken oder Geréteeinheiten zu
montieren.

Der groBe Bereich der Kupferkonfektion wird ergénzt durch
die Glasfaserkonfektion. Auch hier sind wir in der Lage, die
unterschiedlichsten Steckertypen zu verarbeiten.

58 WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50600-0 | F. +49(0)6257/50600-10 | www.wgdonline.eu
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Dabei unterliegen unsere Konfektionen einer s
regelméBigen Qualtitdssicherung geméfl unserem o
Qualtitétsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008.

TN Ty

Samtliche Produkte werden zu 100 % auf unseren automatischen
Messplatzen getestet. Auflerdem fUhren wir fertigungsbegleitend
Crimpkraftmessung, Abzugskraftemessungen, optische und
weitere elekirische Kontrollen oder auch Hochspannungstests
durch, angepasst an die Kundenwinsche und Spezifikationen.
Im Glasfaserbereich erfolgt neben der optischen Inspektion die
Messung von Einfige- und Ruckflussdémpfung als auch eine
Interferrometermessung.
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Selbstverstandlich fur uns sind die Verpackungswinsche unserer
Kunden. Wir etikettieren die Verkabelungen nach Kundenwunsch
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Méglichkeiten, bieten
Umverpackungen aus Polybeuteln oder Kartons bis hin zum Kitting
ganzer Kabelsdtze an.

p 7

Da das Thema Kabelkonfektion geprégt ist durch eine grofle
Vielzahl an Méglichkeiten, stehen wir gerne bereit uns lhren
Aufgaben anzunehmen.

Bitte fragen Sie lhre Bedarfe bei uns an!
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Verteilerfeld 24 x GG45

Artikelnummer

44677700-7035
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

Datendose-Leergehéduse 2 x GG45, Unterputz

Datendose 2 x GG45, Aufputz

Farbe
cremeweif, dhnlich RAL 9001
| reinweif3, éhnlich RAL 9010

ArtikelInummer
44647200-9001
44647200-ws

Modularer Steckverbinder GG45 Cat. 7

Farbe
cremeweif, dhnlich RAL 9001
| reinweif3, éhnlich RAL 9010

Artikelnummer
44647100
44647100-ws

Patchkabel 2 x GG45 Cat. 7

geschirmt, halogenfrei

Ariikelnummer Kabelmantelfarbe

41200700xxx
* Kabellédnge: 1,0 m xxx=010

orange

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50 600-0
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geschirmt

ArtikelInummer
44677701
44677702

| Clip fur Keystone-Modulaufnahme

Patchkabel GG45 / RJ45 Cat. 6

geschirmt, halogenfrei

Arﬁkelnummer Kabelmantelfarbe

41200701 xxx
* Kabelldnge: 1,0 m xxx=010

orange
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WGD°® System-Patchkabel Cat. 6, 10 GE
S/FTP Pimf, 2 x WGD® RED-PLUG und Rastnasenschutz

Artikelnummer Ausfihrung

Patchkabel WGD® Cat. 6

S/FTP Pimf, 2 x Stewart 39er Serie und Rastnasenschuiz

\_‘ ! oy
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ArtikelInummer Ausfihrung

143099xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

e Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

* Basiskomponente fir REDi-Way® Systemgarantie

Patchkabel WGD® Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM31 und Rastnasenschuiz
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Artikelnummer Ausfihrung

143155xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

Patchkabel Draka UC900 SS27 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x WGD® RED-PLUG und Rastnasenschuiz
™~

ArtikeInummer Ausfihrung
133099 xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,
mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz
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14304 4xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabellange: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

Paichkabel WGD® Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz
™

ArtikelInummer

Ausfihrung
143022xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

Patchkabel Draka UC900 SS27 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Stewart 39er Serie und Rastnasenschuiz

N &
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ArtikelInummer Ausfihrung

13304 4xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,
mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz
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Patchkabel Draka UC900 SS27 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM31 und Rastnasenschuiz
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Artikelnummer Ausfihrung

133155x0-yy

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

AWG 27/7, halogenfrei

Patchkabel LEONI Megaline® F10-120 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x WGD® RED-PLUG und Rastnasenschutz

Artikelnummer

114099xxx-yy

Ausfihrung
AWG 26/7, halogenfrei

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)

Patchkabel LEONI Megaline® F10-120 Cat. 6
S/FTP Pim, 2 x Hirose TM31 und Rastnasenschutiz
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ArtikelInummer Ausfihrung

114155xxx-yy AWG 26/7, halogenfrei
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010

¢ Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)
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Patchkabel Draka UC900 SS27 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz

Artikelnummer Ausfihrung

AWG 27/7, halogenfrei

133022 xxx-yy

* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =
grau, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

Patchkabel LEONI Megaline® F10-120 Cat. 6

S/FTP Pimf, 2 x Stewart 3%9er Serie und Rastnasenschutz
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ArtikelInummer Ausfihrung

11404 4xxx-yy AWG 26/7, halogenfrei
* Kabellange: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)

Patchkabel LEONI Megaline® F10-120 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz

ArtikelInummer

114022xxx-yy

Ausfihrung

AWG 26/7, halogenfrei
* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)
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Patchkabel LEONI Megaline® F6-90 Cat. 6 Patchkabel LEONI Megaline® F6-90 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x WGD® RED-PLUG und Rastnasenschutz S/FTP Pimf, 2 x Stewart 39er Serie und Rastnasenschuiz

(= .
RSt k(™
e e
ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung
116099xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei 11604 4xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010 * Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage) * Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)

Patchkabel LEONI Megaline® F6-90 Cat. 6 Patchkabel LEONI Megaline® F6-90 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM31 und Rastnasenschuiz S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz

uajuauodwojiaydny|

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

116155xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei 116022xxx-yy AWG 27/7, halogenfrei

e Kabellénge: 1,0 m xxx = 010 * Kabellénge: 1,0 m xxx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage) * Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage)

Patchkabel Déatwyler uninet® 7702 Cat. 6 Patchkabel Déatwyler uninet® 7702 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x WGD® RED-PLUG und Rastnasenschuiz S/FTP Pimf, 2 x Stewart 39er Serie und Rastnasenschuiz

UG v, A (\x{ﬂ

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

124099xxx-yy AWG 26/1, halogenfrei 12404 4xxx-yy AWG 26/1, halogenfrei

* Kabellange: 1,0 m xxx = 010 * Kabellange: 1,0 m xxx = 010

e Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, * Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin,
gr = grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz gr = grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz
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Patchkabel Datwyler uninet® 7702 Cat. 6

Patchkabel Déatwyler uninet® 7702 Cat. 6
S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM31 und Rastnasenschuiz

S/FTP Pimf, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz

Artikelnummer

Ausfihrung

Artikelnummer Ausfihrung
124155xxx-yy AWG 26/1, halogenfrei 124022 xxx-yy AWG 26/1, halogenfrei
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010 * Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, * Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin,
gr = grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

gr = grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

Patchkabel Avanis SlimWire Pro® Cat. 6 Patchkabel Avanis SlimWire® Cat. 6
STP, 2 x_RJ45

UTP, 2 x RJ45

ArtikelInummer

361302xxx-yy 361295xxx-yy

* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010 (0,5, 1, 2, 3, 5,10 und 15 m) * Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010 (0,5, 1, 2, 3, 5,10 und 15 m)
* Kabelmantelfarbe: yy = sw = schwarz

* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gr = grau, rt = rof,
sw = schwarz, ws = weif}

Patchkabel WGD® Cat. 5e Patchkabel WGD® Cat. 5e
FTP, 2 x Hirose T‘I1

FTP, 2 x Stewart 36er Serie
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Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung
141000xxx-yy AWG 26, halogenfrei 14117 Txxx-yy AWG 26, halogenfrei
* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010 * Kabellange: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau, * Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,
li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz li = lila, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz
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Patchkabel WGD® Cat. 5e Patchkabel Draka UC300 S$S26 Cat. 5e
UTP, 2 x RJ45 ungeschirmt FTP, 2 x Hirose TM11
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ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung
14051 1 xxx-yy AWG 26, halogenfrei 131000xxx-yy AWG 26, halogenfrei
* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010 * Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = gr = grau (andere Farben auf Anfrage) * Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,

rt = rot, sw = schwarz

Patchkabel Draka UC300 $26 Cat. 5e Patchkabel LEONI Megaline® D1-20 Cat. 5e
FTP, 2 x Stewart 36er Serie SF/UTP, 2 x Hirose TM21 und Rastnasenschuiz
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ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

13111 1xxx-yy AWG 26, halogenfrei 118000xxx-yy AWG 26/7, halogenfrei

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010 117000xxx-yy |AWG 26/7, PVC
¢ Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,
rt = rot, sw = schwarz

* Kabellénge: 1,0 m xxx = 010
* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr = grau,
rt = rot

Patchkabel Déatwyler uninet® 5502 Cat. 5e
STP, 2 x RJ45-Hirose TM11 mit verkirztem Knickschutz

Patchkabel Déatwyler uninet® 5502 Cat. 5e
STP, 2 x R.l45-Hirse T™11

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung
122000xxx-yy AWG 26, halogenfrei 120000xxx-yy-2Voip |AWG 26, PVC
120000xxx-yy | AWG 26, PVC * Kabelldnge: 1,0 m xx = 010

* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, gr =

* Kabelldnge: 1,0 m xxx = 010
grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz

* Kabelmantelfarbe: yy = bl = blau, ge = gelb, gn = griin, gr = grau,
or = orange, rt = rot, sw = schwarz
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Meterware Draka UC1500 Multimedia Meterware Draka UC1200 HS23 Cat. 7,
1500 MHz, 6Foils, S/FTP Pimf, halogenfrei, flammwidrig 1200 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei, flammwidrig

ArtikelInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

1001045 AWG 22/1 1000672 AWG 23/1

1001088 | AWG 23/1 * Kabelmantelfarbe: gelb

« Kabelmantelfarbe: gelb * Einsatzgebiet: Multimedia-Installationskabel, Primér (Campus),
* Einsatzgebiet: Multimedia-Installationskabel, Primér (Campus), Sekundar (Riser), Tertiér (Horizontal)

Sekundér (Riser), Tertiar (Horizontal)

Meterware Draka UC1200 SS22 Cat. 7, Meterware Draka UC1000 SS23 Cat. 7,
1200 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei, flammwidrig 1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei, flammwidrig

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

1003508 AWG 22/1 1006796 AWG 23/1

* Kabelmantelfarbe: gelb * Kabelmantelfarbe: gelb

* Einsatzgebiet: Multimedia-Installationskabel, Primér (Campus), * Einsatzgebiet: Multimedia-Installationskabel, Primé&r (Campus),
Sekundér (Riser), Tertiér (Horizontal) Sekundér (Riser), Tertiagr (Horizontal)

Meterware Draka UC900 HS23 Cat. 7 Meterware Draka UC900 HS23 Cat. 7 duplex
1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei 1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

1001036 AWG 23/1 1001037 AWG 23/1

* Kabelmantelfarbe: orange * Kabelmantelfarbe: orange

* Einsatzgebiet: Installationskabel, Primér (Campus), Sekundér * Einsatzgebiet: Installationskabel, Primér (Campus), Sekundér
(Riser), Tertiér (Horizontal) (Riser), Tertiér (Horizontal)
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Meterware Draka UC900 SS23 Cat. 7 Meterware Draka UC900 SS23 Cat. 7 duplex
1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei 1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

1001032 AWG 23/1 1001034 AWG 23/1

1001033 AWG 23/1, flammwidrig 1001035 | AWG 23/1, flammwidrig

* Kabelmantelfarbe: orange * Kabelmantelfarbe: orange

* Einsatzgebiet: Installationskabel, Primér (Campus), Sekundér * Einsatzgebiet: Installationskabel, Primér (Campus), Sekundér
(Riser), Tertiér (Horizontal) (Riser), Tertiér (Horizontal)

Meterware Draka UCFUTURE COMPACT?® 4P Cat.7 | Meterware Draka UCFUTURE COMPACT 6x4P Cat.7
600 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei 600 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei

uajuauodwojiaydny|

Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung
1016781 AWG 26/1 1016776 AWG 23/1
* Kabelmantelfarbe: orange 1016782 |AWG 26/1

* Einsatzgebiet: Rechenzentrumskabel, Primér (Campus),

. X : * Kabelmantelfarbe: orange
Sekundér (Riser), Tertiér (Horizontal)

* Einsatzgebiet: Rechenzentrumskabel, Primér (Campus),
Sekundér (Riser), Tertiér (Horizontal)

Meterware Draka UCFUTURE COMPACT 8x4P Cat.7 § Meterware Draka UC900 HS23 Cat. 7 PE
600 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei 1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei, UV-bestandig

Artikelnummer Ausfihrung ArtikelInummer Ausfihrung

1016379 AWG 23/1 1001087 AWG 23/1

* Kabelmantelfarbe: orange * Kabelmantelfarbe: schwarz

* Einsatzgebiet: Rechenzentrumskabel, Priméar (Campus), * Anwendungsbereich: Installationskabel (direkte Erdverlegung)

Sekundér (Riser), Tertiar (Horizontal)
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Meterware Draka UC900 HS23 Cat. 7 (L)H Meterware LEONI Megaline® F10-120 Cat. 7,
1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei, flammwidrig 1200 MHz, S/F flex, halogenfrei

ArtikeInummer Ausfihrung ArtikelInummer

Ausfihrung
1001113 AWG 23/1 7KS70003 AWG 26/7
* Kabelmantelfarbe: schwarz * Kabelmantelfarbe: grau
* Einsatzgebiet: Installationskabel mit querwasserdichtem * Auf Trommel zu: 1000m
Schichtenmantel * Einsatzgebiet: Anschluss- und Patchkabel

Meterware Draka UC900 SS27 Cat. 7
1000 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei

Meterware LEONI Megaline® F6-90 Cat. 7
900 MHz, S/F flex, halogenfrei

Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung

1001 1xx AWG 27/7 7KS7001x AWG 27/7

e Auf Trommel zu: 1000m e Auf Trommel zu: 1000m

* Farbe: xx = 29 = orange, 30 = schwarz, 31 = rot, 32 = grin, * Farbe: x = 4 = grau, 5 = gelb, 6 = griin, 7 = blau, 8 = rot
33 = blau, 34 = grau, 35 = gelb, 59 = magenta * Einsatzgebiet: Daten-Rangierkabel und Gerdteanschlusskabel

* Einsatzgebiet: Anschluss,- und Verbindungskabel

Meterware Datwyler uninet® 7702 Cat. 7
1200 MHz, S/FTP Pimf, halogenfrei

ArtikeInummer Ausfihrung

1 8xxxx AWG 26/1

e Auf Trommel zu: 1000m
* Farbe: xxxx = 1146 = grau, 1243 = gelb, 2773 = rot,

2784 = orange, 2871 = schwarz, 2872 = grin, 2873 = blau
* Einsatzgebiet: Daten-Rangierkabel und Gerateanschlusskabel
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RJ45-Stecker Hirose TM31, Cat. 6a RJ45-Stecker Hirose TM21, Cat. 6

geschirmt, komplett mit Slim-Cover Knickschutz geschirmt, komplett mit Knickschutz

Artikelnummer ArtikelInummer

070000788-xx 070000188-xx

* Knickschutzfarbe: xx = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, * Knickschutzfarbe: xx = be = beige, bl = blau, ge = gelb,
hgr = hellgrau, mg = magenta, or = orange, rt = rot, gn = grin, hgr = hellgrau, li = lila, mg = magentaq,
sw = schwarz or = orange, rt = rot, sw = schwarz, ws = weif}

RJ45-Stecker Stewart 39er Serie, Cat. 6 RJ45-Stecker Hirose TM11, Cat. 5

geschirmt, komplett mit Knickschutz geschirmt, komplett mit Knickschutz
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ArtikelInummer ArtikelInummer

§5-39200-012-xx 070000088-xx

* Knickschutzfarbe: xx = bl = blau, ge = gelb, gn = grin, * Knickschutzfarbe: xx = be = beige, bl = blau, ge = gelb,
hgr = hellgrau, li = lila, or = orange, rt = rot, sw = schwarz, gn = grin, hgr = hellgray, li = lila, mg = magentaq,
ws = weif3 mgr = mittelgrau, rt = rot, sw = schwarz

RJ45-Stecker Stewart 36er Serie, Cat. 5 RJ-Stecker Western ungeschirmt
geschirmt, komplett mit Knickschutz

Artikelnummer Ausfihrung Artikelnummer Ausfihrung

940-DS-360808-gxx |grof3 (6,6mm) VS-P-44 RJ10 (4 Positionen / 4 Kontakte)
940-DS-360808-kxx |k|ein (5,7mm) VS-P-46 RJ11 (6 Positionen / 4 Kontakte)
* Knickschutzfarbe: xx = sw = schwarz, hgr = hellgrau, li = lila, VS-P-66 RJ12 (6 Positionen / 6 Kontakte)

bl = blau, ge = gelb, rt = rot, gn = grin, dgr = dunkelgrau, VS-P-88 RJ45 (8 Positionen / 8 Kontakte)

or = orange
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Industriekomponenten
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Einbaudose UP fur KDO-Gehdause Abdeckrahmen fior KDO-Gehause

Artikelnummer

44640090

Distanzrahmen fur KDO-Gehduse
Hoéhenausgleich

Artikelnummer

44640093-7035

* VergréBert die Einbauhdhe von Verbindungselementen
(z.B.: zur Einhaltung der Biegeradien bei Glasfaserverbindungen)
* Farbe: grau, éhnlich RAL 7035

Industrie-Anschlussdose HAN-Brid

geschirmt

Artikelnummer Ausfihrung
44631202 2 x RJ45 HAN-Brid

* Zubehér: Verriegelung Artikelnummer 44631210
* Farbe: silbergrau, éhnlich RAL 7037

WGD® Datentechnik AG | T. +49(0)6257/50 600-0

ArtikelInummer Ausfihrung
44640091-7035 1-fach
44640092-7035 | 2-fach

* Farbe: grau, &hnlich RAL 7035

Kabelverschraubung M25 / 2 x 3-8 mm

ArtikelInummer
44640099
* Farbe: grau, dhnlich RAL 7035
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@ Schutzart der von uns angebotenen

Produkte
»\‘LART .. =
S Geschitzt gegen feste Fremdkérper 12,5 mm
9 Durchmesser und gréfier.
Kein Wasserschutz.
<LART . .
S Geschutzt gegen feste Fremdkérper 1T mm und
3 grofier.
Geschutzt gegen Spritzwasser.
ART
19/‘1 Staubdicht.
9 Geschutzt gegen zeitweiliges Untertauchen in
Wasser.
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I. Umfang der Lieferungen oder Leis-
tungen

1. For den Umfang der Lieferungen oder
Leistungen sind die beiderseitigen schrift-
lichen Erklarungen maf3igebend. Ist ein
Vertrag geschlossen worden, ohne dass
solche beiderseitigen Erklérungen vor-
liegen, so ist entweder die schriftliche
Auftragsbestétigung des Lieferers oder
Leistenden (im Folgenden: Lieferer), falls
eine solche nicht erfolgt ist, der schriftliche
Auftrag des Bestellers mafigebend.

2. Schutzvorrichtungen werden insoweit
mitgeliefert, als dies gesetzlich vorge-
schrieben oder ausdricklich vereinbart
ist.

3. Fur dlle Lieferungen oder Leistungen
gelten die Vorschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker, soweit sie
fur die Sicherheit der Lieferungen oder
Leistungen in Betracht kommen. Abwei-
chungen sind zuléssig, soweit die gleiche
Sicherheit auf andere Weise gewdéhrleistet
ist.

4. An Kostenvoranschlégen, Zeichnungen
und anderen Unterlagen behélt sich der
Lieferer Eigentums- und urheberrechtliche
Verwertungsrechte uneingeschrénkt vor;
sie durfen nur nach vorheriger Zustim-
mung des Lieferers Dritten zugénglich
gemacht werden. Zu Angeboten gehéri-
ge Zeichnungen und andere Unterlagen
sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht
erteilt wird, auf Verlangen unverziglich
zurickzugeben. Die Sétze 1 und 2 gelten
entsprechend fur Unterlagen des Bestel-
lers; diese durfen jedoch solchen Dritten
zugénglich gemacht werden, denen der
Lieferer zuléssigerweise Lieferungen oder
Leistungen Ubertragen hat.

5. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn
sie schriftlich bestéatigt sind.

6. Diese Lieferbedingungen gelten auch
fur alle zukinftigen Geschéfte mit dem
Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschéf-
te verwandter Art handelt.

Il. Preise

Die Preise gelten bei Lieferung oder
Aufstellung oder Montage ab Werk aus-
schlieBlich Verpackung.

Unter einem Warennettowert von 100,00
EUR pro Bestellung wird ein Mindermen-
genzuschlag von 10,00 EUR fallig.

Sofern keine Festpreisabrede getroffen
wurde, bleiben angemessene Preisénde-
rungen wegen verénderter Lohn-, Mate-
rial- und Vertriebskosten fur Lieferungen,
die 3 Monate oder spéter nach Vertrags-
abschluss erfolgen, vorbehalten.

11l. Eigentumsvorbehalt

Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers
bis zur Erfillung sémtlicher ihm gegen den
Besteller aus der Geschéftsverbindung
zustehenden Anspriche. Vorher ist Ver-
pféndung oder Sicherungsibereignung
untersagt und WeiterveréuBerung nur
Wiederverkdufern im gewéhnlichen Ge-
schéftsgang unter der Bedingung gestat-
tet, dass der Wiederverkéufer von seinen
Kunden Bezahlung erhélt. Etwaige Kosten
von Interventionen trégt der Besteller.
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte,
die dem Lieferer nach Satz 1 zustehen,
die Héhe aller gesicherten Anspriche
um mehr als 25 v. H. Gbersteigt, wird der
Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
freigeben.

Der Besteller ist verpflichtet, solange
das Eigentum noch nicht auf ihn Gber-
gegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu
behandeln. Solange das Eigentum noch
nicht Ubergegangen ist, hat der Bestel-
ler dem Lieferer unverziglich schriftlich
zu benachrichtigen, wenn der gelieferte
Gegenstand gepféndet oder sonstigen
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der
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Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer
die gerichtlichen und auf3ergerichtlichen
Kosten einer Klage geméf § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Besteller dem Lieferer
fur den entstandenen Ausfall.

Die Be- und Verarbeitung oder Umbil-
dung der Kaufsache durch den Besteller
erfolgt stets Namens und im Auftrag fur
den Lieferer. In diesem Fall setzt sich das
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der
Kaufsache an der umgebildeten Sache
fort. Sofern die Kaufsache mit anderen,
dem Lieferer nicht gehérenden Gegen-
stdnden verarbeitet wird, erwirbt der
Lieferer das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhélinis des objektiven Wertes
der Kaufsache zu den anderen bearbeite-
ten Gegensténden zur Zeit der Verarbei-
tung. Dasselbe gilt fur den Fall der Ver-
mischung. Sofern die Vermischung in der
Weise erfolgt, dass die Sache des Bestel-
lers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als
vereinbart, dass der Besteller den Lieferer
anteilméBig Miteigentum Ubertrégt und
das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum fir den Lieferer verwahrt.
Zur Sicherung der Forderungen des Liefe-
rers gegen den Besteller tritt der Besteller
auch solche Forderungen an den Lieferer
ab, die ihm durch die Verbindung der
Vorbehaltsware mit einem Grundstick ge-
gen einen Dritten erwachsen; der Lieferer
nimmt diese Abtretung schon jetzt an.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind innerhalb 30 Tagen
ohne Abzug zu leisten frei Zahlstelle des
Lieferers.

2. Der Besteller kann nur mit solchen For-
derungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskréftig festgestellt sind.

V. Frist fur Lieferungen oder Leistun-
gen

1. Hinsichtlich der Frist for Lieferungen
oder Leistungen sind die beiderseitigen
schriftlichen  Erklérungen mafligebend.
Artikel 1, 1, Satz 2 gilt entsprechend. Die
Einhaltung der Frist setzt voraus den recht-
zeitigen Eingang sémtlicher vom Besteller
zu liefernden Unterlagen, erforderlichen
Genehmigungen, Freigaben, die rechtzei-
tige Klarstellung und Genehmigung der
Pléne, die Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und sonstigen Ver-
pflichtungen.

Werden diese Voraussetzungen nicht
rechtzeitig erfillt, so wird die Frist ange-
messen verléngert.

2. Die Frist gilt als eingehalten:

a) bei Lieferung ohne Aufstellung oder
Montage, wenn die betriebsbereite Sen-
dung innerhalb der vereinbarten Liefer-
oder Leistungsfrist zum Versand gebracht
oder abgeholt worden ist. Falls die Anlie-
ferung sich aus Grinden, die der Bestel-
ler zu vertreten hat, verzégert, so gilt die
Frist als eingehalten bei der Meldung der
Versandbereitschaft innerhalb der verein-
barten Frist;

b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Mon-
tage, sobald diese innerhalb der verein-
barten Frist erfolgt ist.

3. Ist die Nichteinhaltung der Frist fur Lie-
ferungen oder Leistungen nachweislich
auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik,
Aussperrung oder den Eintritt unvorher-
sehbarer Hindernisse zurickzufihren, so
wird die Frist angemessen verléngert.

4. Wird der Versand oder die Zustellung
auf Wunsch des Bestellers verzégert, so
kann, beginnend einen Monat nach An-
zeige der Versandbereitschaft, Lagergeld
in Héhe von 2 v.H. des Rechnungsbetra-
ges fur jeden angefangenen Monat dem
Besteller berechnet werden; das Lagergeld
wird auf 5 v.H. begrenzt, es sei denn, dass
héhere Kosten nachgewiesen werden.

5. Kommt der Besteller in Annahmever-
zug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so ist der Lieferer
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berechtigt, den ihm insoweit entstehen-
den Schaden, einschlieBBlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Anspriche bleiben vorbe-
halten. Sofern vorstehende Voraussetzun-
gen vorliegen, geht die Gefahr eines zu-
falligen Untergangs oder einer zufélligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Besteller Uber, in dem
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug
geraten ist.

VI. Gefahribergang

1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestel-
lers an diesen versandt, so geht mit der
Absendung an den Besteller, spéatestens
mit Verlassen des Werks/Lagers die Ge-
fahr des zufdlligen Untergangs oder der
zufélligen Verschlechterung der Ware auf
den Besteller Gber. Dies gilt unabhéngig
davon, ob die Versendung der Ware vom
Erfullungsort erfolgt oder wer die Fracht-
kosten trégt.

2) Wenn der Versand, die Zustellung oder
der Beginn oder die Durchfohrung der
Aufstellung oder Montage auf Wunsch des
Bestellers oder aus von ihm zu vertreten-
den Grunden verzégert wird, so geht die
Gefahr fur die Zeit der Verzégerung auf
den Besteller Uber; jedoch ist der Lieferer
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des
Bestellers die von ihm verlangten Versi-
cherungen zu bewirken.

VII. Entgegenahme

1. Angelieferte Gegensténde sind, auch
wenn sie unwesentliche Ansténde aufwei-
sen, vom Besteller

entgegenzunehmen.

2. Teillieferungen sind zuléssig.

VIIl. Gewdhrleistung

1) Gewdhrleistungsrechte des Bestellers
setzen voraus, dass dieser seinen nach §
377 HGB geschuldeten Untersuchungs-
und Rugeobliegenheiten ordnungsgeméf
nachgekommen ist.

2) Méngelanspriche verjéhren in 12 Mo-
naten nach erfolgter Ablieferung der vom
Lieferer gelieferten Ware bei dem Bestel-
ler.

3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt
die gelieferte Ware einen Mangel aufwei-
sen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahr-
Ubergangs vorlag, so wird der Lieferer die
Ware, vorbehaltlich fristgerechter Méngel-
rige nach seiner Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist dem Lieferer stets
Gelegenheit zur Nacherfollung innerhalb
angemessener Frist zu geben. Ruckgriffs-
anspruche bleiben von vorstehender Re-
gelung ohne Einschrénkung unberihrt.

4) Schlagt die Nacherfullung fehl, kann
der Besteller — unbeschadet etwaiger
Schadensersatzanspriche — vom Vertrag
zurUckireten oder die Vergitung mindern.
5. Das Recht des Bestellers, Anspriche aus
Méngeln geltend zu machen, verjéhrt in
allen Féllen vom Zeitpunkt der Rige in 6
Monaten. Wird innerhalb dieser Frist kei-
ne Einigung erzielt, so kénnen Lieferer
und Besteller eine Verldngerung dieser
Verjéhrungsfrist vereinbaren.

6. Die Méngelhaftung bezieht sich nicht
auf natirliche Abnutzung, ferner nicht
auf Schaden, die nach dem Gefahriber-
gang infolge fehlerhafter oder nachlés-
siger Behandlung, UberméBiger Bean-
spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten
Baugrundes und solcher chemischer, elek-
trochemischer oder elektrischer Einflusse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller
oder Dritten unsachgeméf Instandset-
zungsarbeiten oder Anderungen vorge-
nommen, so bestehen fir diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls
keine Méngelanspriche.

7. Anspriche des Bestellers wegen der
zum Zweck der Nacherfillung erforder-

| F. +49(0)6257/50600-10 |

» Inhaltsverzeichnis

lichen  Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten, sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhéhen, weil die vom
Lieferer gelieferte Ware nachtréglich an
einen anderen Ort als die Niederlassung
des Bestellers verbracht worden ist, es sei
denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgeméfen Gebrauch.

8. Ruckgriffsanspriche des Bestellers ge-
gen den Lieferer bestehen nur insoweit,
als der Besteller mit seinem Abnehmer
keine Uber die gesetzlich zwingenden
Méngelanspriche hinausgehenden Ver-
einbarungen getroffen hat. For den Um-
fang des Ruckgriffsanspruches des Bestel-
lers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz
6 entsprechend.

9. Im Falle des arglistigen Verschweigens
eines Mangels oder im Falle der Ubernah-
me einer Garantie fur die Beschaffenheit
der Ware zum Zeitpunkt des Gefahriber-
gangs im Sinne von § 444 BGB richten sich
die Rechte des Bestellers ausschlief3lich
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

IX. Haftung

Fur Personenschéden sowie in den Fél-
len, in denen der Lieferer einschlief3lich
seiner gesetzlichen Vertreter sowie seiner
Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen, den
Schaden vorsétzlich oder grob fahrléssig
verursacht hat, haftet der Lieferer unein-
geschrankt.

Four leichte Fahrléssigkeit haftet der Lie-
ferer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird,
deren Einhaltung for die Erreichung des
Vertragszwecks von wesentlicher Bedeu-
tung ist (Kardinalpflicht) Diese Haftung ist
in der Héhe nach auf folgende Betrége
beschrénkt:

10.000,00 EUR fur Vermégens-
schaden

10.000,00 EUR fur Sachschaden

Der Lieferer steht nur fir den vertragsty-
pisch vorhersehbaren Schaden ein.

Der Lieferer haftet in keinem Fall for mit-
telbare Schéden, Mangelfolgeschéden,
insbesondere entgangenen Gewinn, oder
vergebliche Investitionen, soweit nicht
vorsétzliches Handeln gegeben ist oder
aufgrund  sonstiger gesetzlicher Bestim-
mungen ein entsprechender Haftungsaus-
schluss- /beschrénkung unzuléssig ist.
Die Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz bleibt von den vorstehenden Ver-
einbarungen unberihrt.

X. Gerichtsstand

1. Gerichtsstand fur alle vertraglichen und
mit dem Vertrag in Zusammenhang ste-
henden Anspriche ist Darmstadt, sofern
der Lieferant Vollkaufmann ist.

2. Es findet ausschlief3lich deutsches Recht
- unter Ausschluss des UN-Kaufrechts -
Anwendung.

XI. Verbindlichkeit des Vertrages
Anderungen und Ergénzungen dieses Ver-
trages bedurfen der Schriftform. Dies gilt
auch for Anderungen dieser Schriftform-
klausel. Mindliche Nebenabreden wur-
den nicht getroffen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder werden
oder eine Licke enthalten, so bleiben die
Ubrigen Bestimmungen hiervon unbe-
rohrt.

www.wgdonline.eu
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